电动车报警器                                                            使用说明书


DTA-Z电动车报警器使用说明

1、 遥控器按键介绍
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	声光防盗（右上角）
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	解除防盗（右下角）
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	寻车（左上角）
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	备用（左下角）


2、 主要功能及操作

1、 安装连接：将本报警器的红色连接线接12V电瓶的正端，黑色连接线接负端。将天线拉直悬空。
2、 防盗设置：电动车停止取下钥匙后，按下
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键，喇叭响一声，方向灯闪一下，3秒后进入警戒状态。
3、 防盗解除：在警戒状态或报警状态下，按
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键，喇叭响二声，方向灯闪二下，电动车取消警戒状态，恢复正常使用状态。
4、 紧急报警：在警戒状态下，按
[image: image7.wmf] 

键，启动报警，喇叭响6秒，报警结束后继续处于警戒状态。报警过程中再次按
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键，则立即停止报警，继续处于警戒状态。
5、 震动报警：在警戒状态下，电动车受到震动，喇叭响1声，若5—10秒内再次受到震动立即启动报警，喇叭响6秒。报警停止后10秒钟内再次受到震动，则再次启动报警。10秒钟后自动恢复警戒状态。
6、 遥控寻车：按[image: image9.png]


键，喇叭响6秒，可方便在停车场寻车。
7、 固定调节感应灵敏度：若震动灵敏度过高，可剪断用于调节灵敏度的环形短路线，以降低灵敏度。
8、 遥控调节感应灵敏度：同时按住[image: image10.png]


和
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键，车灯闪动三次（闪动次数与灵敏度等级一致。灵敏度出厂值为三级），表示己进入灵敏度调节状态。每按
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键一次，灵敏度改变一级。车灯闪动的次数代表灵敏度的级数，次数越多，代表级数越高，也就越灵敏，共四级循环调节。当调节至适合级数后，按
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键退出灵敏度调节状态，主机将确认并记忆目前灵敏度级数。
3、 注意事项

1 本防盗报警器工作电压范围为DC 12V±3V。

2 安装前请仔细阅读接线参考示意图和操作使用说明；

3 为了保证有效遥控距离，请将主机天线拉直悬空；远距离遥控时，可将遥控器的天线拉出。
4 遥控器是精密电子产品，要注意防摔、防水、防潮和防高温；

5 当遥控距离变短或遥控器指示灯变暗，请更换同型号的12V电池；

6 电池电压不足时，会影响本防盗报警器的功能使用。
4、 产品包装清单
	名  称
	单位
	数量

	防盗报警主机
	台
	1

	4键无线遥控器
	只
	1

	产品使用说明书
	份
	1
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